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Gebaudeautomation

MeGA

Mehrwert durch Gebaudeautomation

Der Fachverband fiihrender Gebaudeautomationsplaner

Nutzen einer WEB-Bedienung in der Gebdudeautomation

Konsequent den Energieverbrauch senken

Durch die rasche Entwicklung der Web-Technologie ist es heute bei fast allen Gebaudeautomations-Systemen
maoglich, die Visualisierung (Managementebene) iiber einen Web-Browser zu betreiben. Aufwandige Install-

ationen oder Anpassungen von Versionen auf verschiedenen Bedienstationen sind dadurch nicht mehr erforderlich.

Webanwendungen setzen auf dem Computer des Benutzers lediglich einen Web-Browser voraus.

Peter Hunziker, ahochn AG

Bl FEin kurzer Riickblick in die Ge-
schichte zeigt die rasante Entwicklung.
Der Web Browser-Prototyp mit der
«Hypertext Markup Language» (HTML)
stammt aus dem Jahr 1990, die erste
HTML-Sperzifikation aus dem Jahr 1992,
1994 fand die Griindung des World Wide
Web Consortiums (W3C) statt. Weiteren
Schub brachten Techniken wie JavaScript
(dynamische Manipulation von Websei-
ten), AJAX (senden und empfangen von
Daten, sodass der Browser die Seite nicht
neu laden muss) w.s.w.

Heute nutzt man eine Vielzahl dieser im
Hintergrund ablaufenden Techniken,
ohne die ein Surfen im Internet in der
heutigen Form nicht moglich wire.
Zeitgleich entwickelten sich auch die
Verbindungsmdoglichkeiten von den

Analog-Modems zu den Breitbandver-
bindungen - eine weitere Vorausset-
zung, um die erforderlichen Datenmen-
gen innerhalb mniitzlicher Zeit zu
tlibertragen.

Nutzen einer Web-Bedienung

in der Gebdudeautomation

Noch vor wenigen Jahren waren die
Webanwendungen in der Gebiudeauto-
mation gegeniiber den herkédmmlichen
Systemen klar im Nachteil. So dauerte
der Bildaufbau mit Aktualisierung dhn-
lich lange wie die ersten Visualisierun-
gen unter Windows. Heute werden die
Webanwendungen den herkémmlichen
immer dhnlicher, nutzen aber die Vor-
teile schlanker Clients.

Zum eigentlichen Nutzen einer Web-
Bedienung gibt es verschiedene Aspek-
te, nachfolgend einige Sichtweisen:

Client-Plattform

Internet
HTTP(S) = Verkehr

HTML-+ CS5-Daten

Server-Plattform

Webbrowser

] Server-System

Benutzer-
oberfliche

HTTP-Anfrage

Webserver

Datenbank

Datenverarbeitung

Das Prinzip des Datenverkehrs.

Technik
» seitens Client einfache Technik
» keine nennenswerten Installationen
» keine Lizenzkosten
* einfacher temporirer Zugriff
iiber internetfghigen Rechner
» pradestiniert fiir Tablet-PCs.

Lieferant

* Support von beliebigem Standort
her moglich

» Voraussetzung fiir Optimierungen.

Planer

» gute Kontrollierbarkeit der Anlagen
nach Inbetriebnahme

* reduzierter Aufwand bei Nach-
kontrollen

» hohere Qualitit, weniger Fehler
bei der Ubergabe

 optimierter Energieverbrauch

» gutes Instrument bei immer kiirzeren
Terminen.

Betreiber

* einfache Anpassungen bei Betriebs-
konzept-Anderungen

» Fernwartung bei Stérungen

» identische Bedienung vor Ort
und tber Internet.

Erlduterungen und Beispiele

Zu ohigen Punkten

Hiohere Qualitit

Einfache Kontrolle von Betriebszustin-
den, Temperaturen, Feuchten und Luft-
mengen atch nach den Funktionskont-
rollen via Web-Zugriff.
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Als Folge davon: hohere Qualitat,

weniger Fehler bei der Ubergabe und
optimierter Energieverbrauch durch

Abschalten nicht benstigter Anlagen.

Niedrigerer Energieverbrauch

Durch konsequentes Abstellen oder Re-
duzieren nicht bengtigter Anlagenteile
kann der Energieverbrauch betrichtlich
reduziert werden. Uber Web-Zugriff
konnen die aufgezeichneten Daten kon-

trolliert werden.

Aussichten

Mit der Lancierung der fingerbedienba-
ren Systeme in Flachbauform und Kom-
munikation iiber WLAN (Mitte 2010)
wird explizit die beschriebene Web-
Technologie angewandst.

Wl W

Verschiedene Betreiber bedienen ihre
Anlagen bereits mit Tablet-PCs und
technische Anlagen wie Licht, Storen,
Klima und Sound werden von Hotel-
gdsten schon heute mit iPads gesteuert.
Der Kampf um die Vorherrschaft unter
den Anbietern von Tablet-PCs zeigt die
Wichtigkeit dieser Technologie.

(Weitere Informationen www.mega-planer.ch) B

Durch konsequentes Ab-
stellen oder Reduzieren
nicht bendtigter Anlagen-
teile kann der Energie-
verbrauch betrichtlich
reduziert werden.
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