Nach MeGA-Richt-
linien geplant: Die
Sanierung der
heiden markanten
Werd-Hochhduser
der Stadt Ziirich
(Foto: Etavis)

Paul Granicher,
PZM, Polke Ziege
von Moos AG,
Mehrwert durch
Gebdudeautoma-
tion (MeGA)

Im Verlaufe der Planung und Ausfithrung von Gebéude-
technikprojekten wird von den beteiligten Ingenieur-
biiros und den ausfiihrenden Unternehmungen eine
ganze Flut von Dokumenten mit technischen Angaben,
Beschrieben, Schemnas usw. erstellt. Viele dieser Unterla-
gen kommen nur innerhalb einzelner Sparten/Gewerke
zwischen Planer und ausfihrender Firma zur Anwen-
dung. Sobald jedoch Informationen an verschiedenen
Stellen sparteniibergreifend ausgetauscht und weiterbe-
arbeitet werden miissen, gilt es, bestimmte Regeln hin-
sichtlich Form, Umfang und Inhalt des Informations-
austausches festzulegen. Wird auf diese einfachen «Ab-
machungens iiber Erstellung und Weitergabe von Doku-
menten verzichtet, ktinnen fiir alle Beteiligten erhebliche
Mehraufwendungen entstehen. Im Extremfall wird die
Qualitdt der ausgefiihrten Anlagen oder Bestandteile
davon in negativer Weise beeinflusst.

Mit dem vermehrten Einsatz der Gebiudeautomation
(GA) Anfang der Achtzigerjahre haben verschiedene
Bauherren interne Richtlinien erstellt, in denen den pla-
nenden und ausfithrenden Unternehmungen vorgege-
ben wird, welche Dokumente mit welchem Aufbau und
Inhalt zu erstellen sind. Manche dieser bauherrenspezifi-
schen Vorgaben kommen noch heute zur Anwendung
und werden laufend den aktuellen Anforderungen ange-
passt und erweitert. In den meisten Fillen sind diese
Richtlinien auf die besonderen Bediirfnisse einzelner
oder mehrerer Liegenschaften einer Bauherrschaft zuge-
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Effizienz- und Qualitatssteigerung durch sparten-
Ubergreifende Regeln in der Gebaudeautomation

MeGA-Standards
fir Bauherren

Mit dem vermehrten Einsatz der Gebaudeautoma-
tion Anfang der Achtzigerjahre hat sich das Bediirf-
nis hinsichtlich strukturierter, gewerksiibergreifen-
der und vereinheitlichter Dokumentenerstellung
verstarkt. Die MeGA-Standards sind frei verfiighar
und kdénnen als Leitfaden fiir einen umfassenden
Informationsaustausch in Planung und Ausfiihrung
genutzt werden.

schnitten und kénnen nicht ohne weiteres als allgemein-
giiltige Grundlagen angewendet werden.

MeGA-Standards fiir Bauherren

Viele Bauherren verfiigen aber tiber keine Vorgaben hin-
sichtlich Dokumentenerstellung und Austausch von
technischen Informationen. All jenen sollen die MeGA-
Standards als Leitfaden dienen. So muss nicht jeder Bau-
herr fiir sich Vorgaben erarbeiten, sondern er kann auf
vorhandene und breit abgestiitzte Konzepte zuriickgrei-
fen. Mehrwert durch Gebiudeautomation, MeGA, ist ei-
ne Vereinigung fithrender Planungsfirmen fiir Gebiude-
automation, Die MeGA-Standards entstanden durch den
intensiven Austausch unter den MeGA-Mitgliedern und
aufgrund einer reichen Praxiserfahrung, v.a.in grosseren
GA-Projekten. Es versteht sich von selbst, dass jenc Bau-
herren, die bereits Vorgaben definiert haben, diese nicht
einfach ersetzen werden. Es wiire denkbar, dass sich bei
einer Uberarbeitung derselben eine Anniherungen an
die MeGA-Standards ergeben kinnte, womit nach einer
gewissen Zeit eine Vereinheitlichung auf einen Standard
erreicht wiirde.

Gemeinsame Plattform

fir Planer und Unternehmer

Neben einer Vercinheitlichung von Dokumenten und
Abldufen fiir die Planung und Ausfithrung soll eine Platt-
form zur Erfassung und Weitergabe verschiedener Infor-
mationen und Sperilikationen erreicht werden. Dies hat
zur Folge, dass einmal erarbeitete und definierte Be-
schriebe und Projektinformationen allen an einem Bau-
projekt beteiligten Stellen zur Verfiigung stehen. Diese
werden sequenziell aut dem gleichen Dokument, von
verschiedenen Personen unterschiedlicher Firmen, wei-
terbearbeitet und bis zur Abnahme und Ubergabe hin
verfeinert. Alle beteiligten Stellen arbeiten mit dem glei-
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chen Dokument, womit eine Effizienzsteigerung mit er-
héhter Qualitit (weniger Fehlerquellen) erreicht werden
kann,

Auf diese Weise bekommt der Bauherr nach der Uber-
gabe cines Projektes, nur einen Systembeschrieb anstelle
eines Anlagebeschriebes vom HLK- resp. Elektroplaner,
eines Funktionsbeschriebes des GA-Planers und eines
weiteren Funktionsbeschriebes des GA-Unternehmers.

MeGA-Standards als Vorlage

und die Umsetzung in der Praxis

Wesentlich bei der Anwendung der MeGA-Standards ist
jedoch, dass diese als Muster erarbeitet wurden und fiir
die Anwendung als Vorlage gedacht sind. Verbindlich
sind der Aufbau, die Struktur und der Informationsge-
halt der Dokumente. Dies bedeutet, dass beispielsweise
Informationen, welche automatisch im System der Ge-
biudeautomation dokumentiert sind, nicht nochmals
auf einem separaten Dokument erfasst werden sollen. In
solchen Fillen geniigt c¢in Querverweis oder ein Syste-
mausdruck als Anhang zur Dokumentation.

Bereits an mehreren kleineren und grijsseren Projekten
wurden die Standards vom Projektstart bis zum Projekt-
abschluss erfolgreich angewendet. Dies auch deshalb, weil
die Standards nicht als Norm zu verstehen sind, sondern
weil diese eine praktische, aufl die jeweiligen Projekte in-
dividuell angepasste Vorgabe darstellen,

Abgeschlossene Projekte mit MeGA-Standards:

+ Verwaltungszentrum Werd, Stadtverwaltung Ziirich

+ Biirogebiiude Holcim Schweiz Ltd., Ziirich

» Dienstleistungsgebitude Ziirich Versicherung, Stettbach

Projekte in Ausfithrung mit MeGA-Standards:
+ Sihlcity, Ziirich

+ Postbetriebszentrum Miilligen, Schlieren

» Wintower, Winterthur

Umfang und Anwendung der MeGA-Standards
Die MeGA-5tandards sind in verschiedene Dokumente
gegliedert, die im Folgenden kurz vorgestellt werden.

1. Kennzeichnungssystem

Bei der Planung und Realisierung sowie fiir den Betrieb
von technischen Anlagen ist die eindeutige Kennzeich-
nung der Betriebsmittel eine Notwendigkeit. Die Erstel-
lung bzw. Festlegung des Kennzeichnungssystems und
die Koordination der Kennzeichnung von Betriebsmit-
teln und Anlagen muss von ciner Stelle — Technische
Koordination/GA-Fachplaner - iibernommen werden.
Die Zustindigkeiten miissen bereits in der Aufbauorga-
nisation geregelt werden.

Das in den MeGA-Standards enthaltene Kennzeich-
nungssystemn basiert auf der neuesten Norm DIN 6779 12,
welche in Verbindung mit DIN 6779 1, DIN EN 61346 1
und DIN EN 61346 2 fiir die funktions-, produkt- und
ortsbezogene Kennzeichnung von technischen Objekten
und deren Dokumentation im Bereich Bauwerke und
technische Gebiudeausriistung gilt.

2. Prinzipschema

Der HLK-Planer erstellt das Prinzipschema, auf dem die
hydraulische/lufttechnische Darstellung sowie alle fiir die
Steuerung, Regulierung und Uberwachung der Anlagen
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Modernes Konzept:
Samtliche Medien
sind offen gelegt
wie z.B. dieser
Wandverteiler in
einem Blro, Heiz- |
/Kiihlpaneele und
offene Betondecken §
hilden ein «quasi
thermoaktives Bau-
teilsystems. (Folo:
BUS-House)

relevanten Komponenten eingezeichnet sind. Der GA-
Planer ergiinzt dieses Dokument mit der Anlagebezeich-
nung, Adressicrungen der Feldgeriite und Aggregate
gemiss Kennzeichnungssystem. Das erginzte Schema
ibernimmt der GA-Unternehmer ins GA-System. Auf
diese Weise soll sichergestellt werden, dass in den Gebiu-
detechnikzentralen, in den Elektroschemas und auf der
Visualisicrung der Gebidudeautomation hinsichtlich
funktionaler Darstellung aufeinander abgestimmte Ab-
bildungen der Anlagen vorhanden sind.

3. Datenpunktkonzept

Das Datenpunktkonzept gibt Auskunft tiber die Integra-
tionstiefe von Anlagen und Subsystemen in die Gebiu-
deautomation und bildet eine produkteneutrale Grund-
lage fiir die Auslegung der Automationsstationen bzw,
Automationsebene, Jeder Typ eines Aggregates, Sensors
und Aktors wird als Referenz fiir alle identischen Kom-
ponenten beschrieben. Das Datenpunktkonzept wird in
der Regel vom GA-Planer erstellt, ist ein wesentlicher Be-
standteil der GA-Ausschreibung und bildet, in Verbin-
dung mit der Betriebsmittelliste, die Basis fiir die Aus-
fithrung.

4. Betriebsmittelliste

In direktem Zusammenhang mit dem Prinzipschema,
dem Datenpunktkonzept und dem Kennzeichnungssys-
tem steht die Betriebsmittelliste. Eine Vielzahl von Infor-
mationen verschiedener Herkunft werden in dieser Liste
zusammengetragen und in strukturierter Form fiir die
Planung und Ausfiihrung bereitgestellt. Die Betriebsmit-
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Messgenauigkeit Klasse 1, Lage unabhéngiger Einbau
Gegen Schlag und Erschitterungen unanfélliges Gehsuse

Direkt und iber Stromwandler messend
Einfach- oder Doppeltarif
Impulsgeber oder M-BUS
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tel werden vom GA-Planer mit Klartexten erfasst und mit
Adressen gemiiss Kennzeichnungssystem erweitert. Der
HLK- resp. Elektroplaner ergiinzt die Liste mit den Aus-
legedaten, und der HLK- resp. Elektro-Unternehmer spe-
zifiziert anhand dieser Angaben die Komponenten, wo-
mit die Bestellung bei seinem Licferanten ausgelst wer-
den kann.

5. Systembeschrieb

Die Grundlage fiir die Erstellung des Systembeschriebes
bildet der Anlagebeschrich. Dieser wird vom HLK- resp.
Elektroplaner und von zugerzogenen Fachspezialisten
erstellt und definiert das Konzept der Anlage mit den
Wichtigsten Anlageparametern. Der Systembeschrieb ist
die funktionale Umsectzung des Anlagebeschriebes und
beinhaltet alle wesentlichen Vorgaben fiir die Manage-
ment- und die Automationsfunktionen. Als weitere
Grundlagen fiir die Erarbeitung des Systembeschriebes
sind die bereits erstellten GA-Basiskonzepte zu verwen-
den. Der Beschrieb wird vom GA-Planer erstellt und gibt
tiber Schwerpunkie, wie Schnittstellen/Kommunikation,
Steuerung und Regelung, Bedienung, Alarmierung und
Visualisierung Auskunft. |

Bezugsquelle
Die MeGA-Standards kénnen kostenlos (ber die Website
www.mega-planer.ch bezogen werden.
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MeGA - der Fachverband fiihrender
Gebaudeautomationsplaner

Die Betriebskosten komplexer Gebiude sind ein Thema, das
bei Investoren und Liegenschaftsbesitzern zunehmend an
Bedeutung gewinnt. Die Gebiiudeautomation kann einen
entscheidenden Beitrag zur Kostensenkung leisten. Die noch
weit verbreitete Fehleinschiitzung des GA-Nutzens, die
wachsenden Anspriiche an die Planung und die zunehmen-
de Komplexitit der Anlagen haben 1996 fiihrende Pla-
nungsbiiro bewogen, sich zu einem Fachverband zusam-
menzuschliessen.

Die Mitglieder des Verbandes zeichnen sich durch ihre
langjihrige Prisenz im Markt und eine einheitliche Beruf-
sauffassung aus. Unmittelbares Anliegen der Mitglieder sind
moderne Gebiiudeautomationlésungen mit hoher Alltag-
stauglichkeit und Langlebigkeit, die Investoren, Nutzer und
Betreiber gleichermassen zufrieden stellen.

MeGa-Mitglieder sind Alfacel AG
ADZ Aicher DeMartin Zweng AG
Robert Aerni Ingenieure AG
Enertel sagl, ISP und Partner AG
KIWI AG

Polke Ziege von Moos AG

Jobst Willers Engineering AG

Infos: www.mega-planer.ch

~Intelligente

Lésungen!

~® WAGO verbindet Gebdudeauto-
mationssysteme von der Feld- bis in
die Managementebene

Stellen Sie sich vor: Viele Gewerke greifen ineinander -
und die Gebdudeautomation sowie die Gebdudeleittechnik

funktionieren. Auf Anhieb.

Sie meinen, das ist realitatsfremd? Oder nur for kleine
Bauprojekte denkbar?

Dann ist es Zeit, lhnen das WAGO-1/O-5YSTEM fir die

Gebdudeautomation vorzustellen. Das System, mit dem fiir
Planer, Bauherren und Installateure eine neue Generation
der gewerkelbergreifenen Gebéudeautomation beginnt.

Ein System mit offenen Schnittstellen. Herstellerspezifische
Teilldsungen gehéren endgiiltig der Vergangenheit an.

www.wdago.com

Managementebene

Automationsebene

Feldebene

WAGO CONTACT 5A
Route de l'Industrie 19 - Case postale 168
1564 Domdidier

Tel. deutsch 026 676 75 86
Tel. francais 026 676 75 87
Tel. italiano 026 676 75 88
Fax 026 676 75 01
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