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Mehrwert durch Gebaudeautomation

Der Fachverband fiihrender Gebaudeautomationsplaner

Einzigartige Innovationen im Wintower in Winterthur

Innovativ; thermische Abwassernutzung

1964 wurde von der Firma Sulzer ein besonderes Wahrzeichen in Winterthur errichtet. Das Sulzer Hochhaus, heute
Wintower genannt, wies 26 Stockwerke auf und hielt knapp 40 Jahre den Titel des hdchsten Hochhauses der Schweiz.
Nach dem Auszug der Firma Sulzer wurde das Gebéude an die Wintower Immobilien AG verkauft, welche im Jahr
2005 eine umfassende energetische Sanierung in Angriff nahm.

Der Wintower Winterthur mit neu 28 Stockwerken.

Christian Polke

Das ganze Gebiude inklusive der ge-
samten Infrastruktur wurde durch die
Unirenova, ein Unternehmensbereich
der Karl Steiner AG, saniert. Fiir die ge-
samte Haustechnik HLK/S/GA/Koor-
dination war die Firma PZM, Polke Zie-
ge von Moos AG, verantwortlich. Das
Gebiude wurde vollstindig ausgehohlt,
die Fassade erneuert und das Hochhaus
um mehrere Stockwerke aufgestockt.
Heute weist das sanierte Gebdude 28
Stockwerke auf und beinhaltet eine Bii-
roflache von rund 22000m?2 Die Zwei-
kanalanlage mit einem 11-fachen Luft-
wechsel und die Blasluftanlage wurden
vollstiandig riickgebaut. Heute wird das
Gebdaude mit Heizkérpern im Briis-
tungsbereich beheizt und enthilt noch
eine minimale, zentrale Hygieneliiftung
mit einem etwa 2-fachen Luftwechsel
und hocheffizienter Warmertickgewin-
nung. Die Kiihlung erfolgt tiber offene
Kiihldeckensegel, welche einerseits eine
flexible Raumunterteilung erméglichen
und anderseits die Gebdudemasse ther-
misch nutzen.

Ziel Minergie

Nach der Sanierung des Hochhauses
suchte PZM, Polke Ziege von Moos AG,
im Auftrag der Wintower AG nach Alter-
nativen zur bisherigen Beheizung des
Wintowers mit fossiler Nahwérme aus
einer benachbarten Quartierenergiezent-
rale. Dies mit dem Ziel, den Minergie-
Standard fiir Sanierung zu erreichen. In
einem ersten Schritt wurden verschiedene
Grundlastwidrmeerzeugungen  mittels
Wirmepumpen untersucht. Als mogliche
Energiequellen wurden die Varianten

Erdsonden und Aussenluft gepriift. Beide
Varianten stellten sich als nicht zufrieden-
stellend heraus. Einerseits aufgrund des
bendtigten Platzbedarfes, anderseits auf-
grund der notwendigen Baubewilligung
flir Zusatzbauten. In einem zweiten
Schritt wurde in Zusammenarbeit mit
Energie Schweiz eine weitere Energie-
quelle untersucht, und zwar bot sich ein
Abwasserhauptsammelkanal der Stadt-
entwisserung Winterthur an, welcher in
unmittelbarer Ndhe zum Wintower liegt.
Mit einer Abwassermenge von rund
3001/s bei Trockenwetter (Tagesmittel)
wies der Kanal ein technisches Potenzial
fur den Wirmeentzug von mindestens
600kW auf. Ausserdem anerbot sich der
Kanal auch fiir die Aufnahme von Ab-
wdrme im Kiihlbetrieb.

Projekt Abwasser-Warmepumpe

Im Rahmen einer erweiterten Machbar-
keitsstudie konnte durch PZM, Polke
Ziege von Moos AG, aufgezeigt wer-
den, dass eine thermische Nutzung des
Abwassers im Vergleich zu den Alter-
nativen Fernwirme/-kilte, Luft-Was-
ser-Warmepumpe  oder  Erdsonden
unter Betrachtung der LCC (life cycle
costs) durchaus wirtschaftlich sein
kann. Mit einem Antrag fiir einen Vor-
entscheid bei der Stadtverwaltung Win-
terthur wurde ausserdem die generelle
Bewilligungsfiahigkeit abgekldrt. Die
Amter, insbesondere die Stadtentwisse-
rung Winterthur, standen dem grossen
Projekt von Anfang an positiv gegen-
tiber und nach Gutheissung des Vorent-
scheides wurde durch die Bauherrschaft
griines Licht zur Realisierung gegeben.
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Hydraulische Einbindung Warmepumpe/Kéltemaschine.
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Warmeentnahmeverfahren

In der Schweiz bekannt waren bisher
vorwiegend Verfahren, bei welchen die
Wirme des Abwassers iiber Warmetau-
scher direkt im Abwasser-Sammelkanal
entnommen wird. Bei Neubauprojekten
konnen dabei die Wirmetauscher in den
Abwasserleitungen integriert werden.
Bei nachtriglichen Ausbauten werden
die Wirmetauscher in den Kanal integ-
riert, das heisst aufgebaut. Mit diesem
Verfahren hat man allerdings gemischte
Erfahrungen gemacht. So traten immer
wieder Probleme infolge Verschmut-
zung der Wirmetauscher/Biofouling
auf, verbunden mit einer sukzessiven
Leistungsverminderung ~ durch  eine
schlechtere Wérmeiibertragung. Ausser-
dem vermindern nachtrigliche Einbau-
ten den Querschnitt der Abwasserkana-
le, was von der Stadtentwésserung meist
kritisch betrachtet wird. Beim Abwasser-

kanal in der Nihe des Wintowers hat
der Kanal ausserdem eine Form, welche
die nachtrégliche Installation eines Wir-
metausches nur schwer oder gar nicht
ermoglicht hitte.

Der innovative Ansatz des Konzeptes im
Wintower bestand darin, dass die Wir-
metauscher oberirdisch angeordnet wur-
den und das Abwasser iiber einen neuen
Abwasserschacht mit Siebanlage und
Forderpumpe vorgereinigt und einem
speziellen Abwasserwirmetauscher mit
automatischer Tauscherflichenreinigung
zugefiihrt wird. Die dazu notwendigen
Tauchpumpen sitzen in einem Schacht di-
rekt neben dem Abwasserkanal. Dieser
Schacht ist mit dem Kanal verbunden und
dient somit als Vorlage fiir die Abwasser-
pumpe. In diesem Schacht befindet sich
auch eine vertikale Siebanlage. Alle Kom-
ponenten wurden bei der Ausfiihrung
durch die Firma Picatech Huber 2>

Das System ist nicht nur in der Lage umweltfreund-
liche Heizenergie zu liefern, durch die Konstellation
kann auch jederzeit Kélte erzeugt werden.
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Abwasser nach dem Verfahren Huber ThermWin.

AG geliefert, welche grosse Erfalrungen in
der Industrie- und Abwassertechnik mit-
brachte. Im Warmetauscher findet ein Ener-
gieaustausch zwischen gesiebtem Abwasser
und dem Zwischenkreismedium der Wérme-
pumpe statt. Die nachgeschaltete Warme-
pumpe nutzt diese Energiequelle und produ-
ziert so rund 590kW Wirme. Selbst bei
Trockenwetterfluss muss fiir diese Leistung
lediglich etwa ein Drittel der Wassermenge
des Abwasserkanals entnommen werden. Der
dadurch erreichte COP ist deutlich grsser
4.0, das heisst, die Grundlast des Wintowers
wird massgeblich aus der Wérme des Ab-
wasserkanals versorgt.

Das System ist nicht nur in der Lage, umwelt-
freundliche Heizenergie zu liefern, durch die
Konstellation kann auch jederzeit Kalte er-
zeugt werden. Die 600kW Kilte, welche im
Wintower im Sommer als Grundlast bendtigt
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Funktionale Darstellung der Riickgewinnung von thermisc
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werden, werden durch die eingebaute Tra-
ne-Kiltemaschine (WP) erzeugt und die Ab-
wirme kann, falls nicht im Gebéude selbst
genutzt, in den Kanal eingeleitet werden.
Die von der Stadtentwasserung vorgegebe-
nen Rahmenbedingungen beziiglich Tempe-
ratur werden dabei immer eingehalten.

Das innovative Konzept ermoglicht, dass
der Wintower im Sommer wie im Winter
grossteils durch umweltfreundliche Energie
versorgt wird und auch den Minergie-Stan-
dard fiir Umbauten erreicht. Last, but not
least konnten dadurch entsprechende For-
derbeitriige generiert werden, welche die
Wirtschaftlichkeit der Anlage weiter verbes-
serten.

Erste Betriebserfahrungen/Resiimee
Bei den ersten Betriebserfahrungen standen
vor allem die im Haustechnikbereich eher

Abwasserwirmetauscher Huber RoWin im
2. Untergeschoss des Wintowers.

Die Warmepumpe. (Bilde-r: PZM)

unbekannten Wirmetauscher im Fokus. Die
Anlage wird seit Betriebsbeginn durch die
Betreiber und den Planer PZM, Polke Ziege
von Moos AG, laufend optimiert und so-
wohl Wirmepumpe als auch Wérmetau-
scher erfiillen ihre Funktion bis jetzt ein-
wandfrei.

Eine solche Anlagekonstellation, bei wel-
cher die Wiirme und Kélte massgeblich tiber
einen zentralen Abwasserkanal und exter-
nen Wirmetauscher erzeugt wird, ist in der
Schweiz erstmalig realisiert worden. Sie
zeugt von einer enormen Innovation. Alle
beteiligten Partner in der Planung und Aus-
fithrung kooperierten hervorragend mitein-
ander und das Endresultat darf durchaus
als Leuchtturmprojekt bezeichnet werden. B

Weitere Informationen wiww.mega-planer.ch
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