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Mehrwert durch Gebaudeautomation

Fachverband der Gebaudeautomationsplaner

Ohne Gebaudeautomation kein

funktionierendes Rechenzentrum

Hinsichtlich Zuverlassigkeit, Sicherheit und zeitlicher Verfligbarkeit miissen Rechenzentren (RZ) sehr hohen Anforde-
rungen gerecht werden. Das Zusammenspiel einzelner Anlagen im RZ muss zwingend stattfinden. Die Gebédude-
automation als bindendes Glied zwischen Systemen und Gewerken nimmt hierbei eine {iberaus wichtige Funktion ein.

Peter Siegenthaler, MeGA-Mitglied

B Rechenzentren (RZ) stellen heutzu-
tage fiir viele Firmen das Riickgrat dar.
Sie beinhalten eine hochredundante In-
frastruktur, welche jederzeit verftigbar
sein soll und im hochsten Masse zuver-
lassig funktionieren muss. Die Anforde-
rungen an solche Gebzude sind immens,
weshalb sie mit verschiedensten Ania-
gen ausgeriistet werden. Diese reichen
von Brandmelde- und Loschanlagen,
Zutrittskontrollsystemen, tiber mehrere
Starkstrom-Grobnetze, unterbruchsfreie
Stromversorgungen bis hin zu redun-
danten Kélte- und Klimaanlagen.

RZ auf dem heutigen Stand der Tech-
nik verfiigen iiblicherweise neben der
Leitstelle iiber zwei verschiedene
Raumtypen, nidmlich die Systemrdu-
me und die normalen Technikrdume.
In den Systemrdumen ist die vitale
Technik untergebracht. Die Rechner
werden in Rackschrinke eingebaut,
welche gekiithlt werden. Die Rdume
sind meistens mit einem Doppelboden
ausgestattet, durch den die Verkabe-
lung sowie die gekithlte Luft zu den
Rechnern gefiithrt wird. Die Kaltluft
wird dabei zur Effizienzerhthung in
sogenannten Kaltgangeinhausungen
bis zu den Rackschrinken gefiihrt. Die
sogenannten Racks (Gestelle fiir Elek-
trogerite) und deren Komponenten
sowie die Systemrdume allgemein
werden permanent tiberwacht, jede
kleinste Zustandsverdnderung wird
dabei ans Leitsystem weitergegeben.
Oftmals beinhaltet ein Rechenzentrum
mehrere solche Systemrdume, wobei
diese an eine oder mehrere Firmen
vermietet werden.

Die starke Abwirmeentwicklung in den
Systemrjumen, verursacht durch die
Hardware-Komponenten, fordert zur
Kompensation aufwiéndige Massnah-
men zur Kiithlung. Die Gebdudetechnik-

anlagen sowie die Sicherheitsanlagen
werden hierzu in separaten Technikrdu-
men untergebracht. Je nach Anlage miis-
sen zusitzliche Sicherheitsvorkehrungen
vorgenommen werden. Anhand eines
Beispielprojektes soll die Wichtigkeit der
Gebdudeautomation beim Betrieb von
Rechenzentren aufgezeigt werden.

Systemaufbau

Fiir die automatisierten Prozesse inner-
halb des Gebsdudes wird ein Gebdude-
automations-Gesamtsystem aufgebaut.
Es verfiigt tiber eine Managementebene
von welcher aus die Gesamtanlage be-
dient und visualisiert wird. In der hie-
rarchisch unter der Managementebene
angesiedelten Automationsebene wird

Die Anforderungen an die Funktionalitit von Rechenzentren sind immens. Brandmelde- und Léschanlagen,
Zutrittskontrolisysteme und eine unterbrechungsfreie Stromversorgung sind nur einige davon.

das System grundsitzlich in die drei
Teilsysteme Elektro, HLKS und Sicher-
heit gegliedert. Simtliche Komponenten
werden tiber eine TCP/IP-Netzwerk-
verkabelung zur gegenseitigen Kommu-
nikation miteinander verkniipft.

In den Bereichen Elektro und HLKS wer-
den die unterschiedlichen Anlagen und
Systeme, welche dezentral in den ver-
schiedenen Geb#udebereichen angeord-
net sind, tiber Speicherprogrammierbare
Steuerungen (SPS) an den entsprechen-
den Gruppenrechner angebunden. Die
Rechner haben dabei die Aufgabe, simt-
liche Daten aus den jhnen angebunden
Steuerungen zusammenzutragen und
aufzubereiten. Im Zusammenspiel mit
dem Hauptserver managen und koordi-
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Bei Ausfall des redundanten Alarmservers oder des Netzwerkes werden die Alarmmeldungen iiber
potenzialfreie Kontakte mit einer Alarm-SMS an die zustindigen Stellen weitergeleitet. (Abb. 2)
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Abbild Systemaufbau (Abb. 1)

nieren sie sdmtliche Abldufe innerhalb
des Gebdudeautomationssystems. Die
Sicherheitsanlagen werden als autonom
funktionierende Systeme (proprietér) be-
trieben. Diese werden iiber eine Schnitt-
stelle mittels herkémmlichen Protokolls
oder potenzialfreien Kontakten direkt an
den Gruppenrechner Sicherheit ange-
bunden und so ins Gesamtsystem inte-
griert. Die Integrationstiefe der einzelnen
Anlagen wird dabei von System zu Sys-
tem unterschiedlich definiert (s. Abbil-
dung 1).

Bedienung

Die Bedienung des Gesamtsystems
kann auf verschiedenen Ebenen stattfin-
den. Normalerweise werden die Anla-
gen tiber die Managementebene durch
den Technischen Dienst betreut. Von
dort aus konnen Systeme geschaltet und
Parameter verdndert werden. Ebenfalls
wird die Bedienung und Visualisierung
der Sicherheitsanlagen einheitlich {iber
das Managementsystem abgewickelt.
Weiter sind Bedieneingriffe an den
Gruppenrechnern sowie dezentral bei

| HK-Gebaudetechnik 3/16

den Automationsstationen iiber Touch-
panels oder Service-Laptops moglich.
Bei Ausfall einer Automationseinheit
kann der Anlagenbetrieb mithilfe der
Hand-Not-Bedienung aufrechterhalten
werden,

Alarmierung

Der redundante Alarmserver ist fiir die
Alarmweiterverarbeitung zustdndig. Er
erhilt von den Gruppenrechnern und
den autonomen Anlagen (BMA, EMA
etc.) Alarm- und Stérmeldungen wel-
che von den SPS oder den autonomen
Systemen detektiert werden. Er verar-
beitet diese nach vorgegebenen Routi-
nen, entsprechend der Tageszeit und
der Meldungsart, weiter. Dies beinhal-
tet die Alarmierung des Personals so-
wie die Protokollierung des Vorganges.
Fiir die Alarmierung und bei Misserfol-
gen fiir die Eskalation, werden ver-
schiedene Medien (Mobile, Pager,
Email usw.) eingesetzt.

Simtliche Alarm- und Stérmeldungen
der verschiedenen gebdudetechnischen
Anlagen werden erfasst und gruppiert.
Durch den Einsatz eines gewerkiiber-
greifenden GA-Systems kdnnen vom
Alarmserver fiir ein ganzes Areal die in
Schema 2 dargelegten Funktionen tiber-
nommen werden (5. ABbildung 2).

Fazit

Damit ein Rechenzentrum den hohen
gestellten Anforderungen gerecht wer-
den kann, muss ein Zusammenspiel
der einzelnen Anlagen zwingend statt-
finden. Die Gebiudeautomation als
bindendes Glied zwischen den Syste-
men und den Gewerken nimmt hierbei
eine tiberaus wichtige Funktion ein. Ei-
nerseits unterstiitzt und optimiert ein
gut funktionierendes Gebaudeleitsys-
tem die verschiedenen Teilprozesse
und hilft dabei die Energiceffizienz zu
erhohen. Andererseits wird der ganz-
heitliche Betrieb eines komplexen Ge-
baudes vereinfacht. Sowohl die Bedie-
nung als auch die Alarmierung kénnen
von einem Ort aus geschehen und in-
terdisziplindr gestaltet werden; dies
dank der Integration von sogenannten
Fremdsystemen (z.B. Brandmeldeanla-
gen) in das Gebdudeleitsystem. |
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